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  چكيده

 هايغده به وارده صدمات ترينبيش. دنسته ايران در زمينيسيب برداشت متداول هايماشين از نقاله زنجير به مجهز رديفي هايكنزمينيسيب

 ميزان بر ثيرگذارأت و مهم عامل دو تراكتور پيشروي سرعت و كنزمينيسيب تيغه كار عمق. افتدمي اتفاق ماشيني برداشت در زمان زمينيسيب

 و) مترسانتي ٢٢ و ١٨ ،١٤ ،١٢( كنزمينييبس تيغه مختلف كار هايعمق اثردر اين تحقيق . باشندمي ماشيني برداشت در هاغده به وارده صدمات

 با خاكي در شدهبرداشت هايغده درصد و هاغده به وارده اتصدم ميزان بر) ساعت در كيلومتر ٣ و ٥/٢ ، ٢ ،٥/١( مختلف پيشروي هايسرعت

 دو از نوع آزمايش مورد كنزمينيبدستگاه سي. شد بررسي داشتبر زمان در خشك وزن پايه بر درصد ١٤- ١٥ حدود رطوبت با و متوسط بافت

 نشان نتايج. بود گرياآ زمينيسيب رقم و دقيقه در دور ٥٤٠ برابر (PTO) تراكتور تواندهي محور دور ،)سَرند( نقاله زنجير سري دو به مجهز رديفه

. بود درصد ٤/٨١ و ٥/٨٥ ،٤٥/٨٨ ،٢٧/٨٨ بترتيبه ساعت در كيلومتر ٣ و ٥/٢ ،٢ ،٥/١ پيشروي هايسرعت در شدهبرداشت هايغده درصد كه داد

. بود درصد ٥/٦ و ٨/٤ ،٦/٣ ،٨/٢ ترتيببه ساعت در كيلومتر ٣ و ٥/٢ ،٢ ،٥/١ پيشروي هايسرعت در زمينيسيب هايغده به وارده كل صدمات

 به را) رصدد ٥/٠(زمينيسيب هايغده به وارده اتصدم ترينكم و) درصد ٩/٨٨( شدهبرداشت هايغده درصد ترينبيش متر،سانتي ٢٢ كار عمق

 را) درصد ٢٥/٨( اتصدم ترينبيش و) درصد ٤/٦١( شدهبرداشت هايغده درصد ترينكم مترسانتي ١٢ كار عمق كهحالي در ،داد اختصاص خود

 سرعت شوند، برداشت هاآن هب آسيب كمينه با زمينيسيب هايغده مقدار بيشينه كهاين براي شودمي توصيه بنابراين. كرد وارد زمينيسيب هايغده به

 دركه  شودمي توصيه چنينهم .شوند تنظيم مترسانتي ٢٢ حدود در كنزمينيسيب تيغه كار عمق و ساعت در كيلومتر ٥/١-٢ محدوه در پيشروي

 خاك رطوبت( باشد گاورو خاك لاحاًاصط و نباشد مرطوب اي خشك خيلي خاك شود، وارد هاغده به صدمه ترينكم كهاين براي برداشت هنگام

  ).باشد درصد ١٤-١٥ حدود در

شدهدفن هايغده شده،برداشت هايغده كن،زمينيسيب كار عمق تراكتور، پيشروي سرعت كن،زمينيسيب :كليدي هايواژه
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 بيان مساله

. است جهان در پرمصرف محصول چهارمين زمينيسيب

 از مختلفي انواع معرض در هاغده ،ماشيني برداشت هنگام در

بسي هايغده به آسيب باعث كه گيرندمي قرار ايضربه بارهاي

 از پس صنايع و كشاورزان براي اقتصادي زيان و شده زميني

 صدمات باعث كه كلي عامل چهار). ٢( دارد همراه به برداشت

 غده، شرايط -٢ خاك، شرايط -١: از عبارتند شوندمي هاغده به

 برداشت اريخت رقم،). ٤( كنزمينيسيب عملكرد -٤ و دما -٣

 رب هوارد اتصدم ميزان بر داريمعني ثيرأت نيز خاك رطوبت و

 اين در). ١( دارند انبارماني و برداشت هنگام در زمينيسيب

د گيرمي قرار بررسي مورد كنزمينيسيب عملكرد تنها نوشتار

يجاد ا در اندازه همان به است ممكننيز  عوامل ساير كهحالي در

  . باشند مهم غده به صدمات

- زمينيسيب) سَرندهاي( زنجيرهاي روي كه موادي حجم

 زمينيسيب :شامل ،گيردمي قرار برداشت هنگام به) ١ شكل( كن

 و تيغه كار عمق به بستگي مواد از حجم اين. باشدمي خاك و

 ثيرأت زمينيسيب عملكرد تغييرات). ٣( دارد پيشروي سرعت

. ندارد كنزمينيسيب هاينقاله روي مواد حجم بر سوسيمح

: شامل دهندمي تغيير را سرندها اين روي خاك حجم كه عواملي

  .باشندمي آن فشردگي و رطوبت خاك، نوع

 

   دستاورد معرفي

  شدهبرداشت هايغده درصد بر پيشروي سرعت اثر 

 هايسرعت در شدهبرداشت هايغده درصد ٢ شكل در

- مي مشاهده كه گونههمان. است شده آورده پيشروي مختلف

 هايسرعت در شدهبرداشت هايغده درصد ترينبيش شود،

 با. است شده حاصل ساعت در كيلومتر ٢ و ٥/١ پيشروي

 ،)ساعت در كيلومتر ٢ از تربيش( پيشروي سرعت افزايش

 هايغده درصد نتيجه در و تركم شدهبرداشت هايغده درصد

 .است كرده پيدا افزايش) نشدهبرداشت( خاك رد شدهدفن

  

  هاغده به واردشده كل صدمات بر پيشروي سرعت اثر

 هايغده به واردشده كل صدمات پيشروي، سرعت افزايش با

 ٨/٢( ترينكم و) درصد ٥/٦( ترينبيش. شد زياد زمينيسيب

 ٥/١ و ٣ پيشروي سرعت در ترتيببه هاغده به صدمات) درصد

  ).٣شكل (شد  حاصل ساعت در كيلومتر

  

  

  نقاله زنجير با رديفه دو كنزمينسيب -١ شكل
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   شدهبرداشت هايغده درصد بر پيشروي سرعت اثر -٢ شكل

  

  
  زمينيسيب هايغده به واردشده كل صدمات بر پيشروي سرعت اثر -٣شكل 
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 يهاغده درصد بر كنزمينيسيب تيغه كار عمق اثر

  سيب زميني شدهبرداشت

 ٩/٨٨( ترينبيش شود،مي مشاهده ٤ شكل در كه گونههمان

 رتيبتبه زمينيسيب هايغده) درصد ٤/٦١( ترينكم و) درصد

  .شد برداشت مترسانتي ١٢ و ٢٢ كاري عمق در
  

 كل صدمات درصد بر كنزمينيسيب تيغه كار عمق اثر

  زمينيسيب هايغده به واردشده

 صدمات درصد كن،زمينيسيب تيغه كار عمق شافزاي با

 ٢٢ كار عمق. كرد پيدا كاهش زمينيسيب هايغده به وارده كل

- سيب هايغده به را صدمات) درصد ٥/٠( ترينكم مترسانتي

  ).٥شكل (كرد  وارد زميني

  

  
  شدهبرداشت هايغده درصد بر كنزمينيسيب تيغه كار عمق اثر -٤ شكل

 

  
  زمينيسيب هايغده به واردشده كل صدمات درصد بر كنزمينيسيب تيغه كار عمق ثرا -٥شكل 
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  كنزمينيسيب با زمينيسيب برداشت گام به گام دستورالعمل

 نسبتن با ماشين سرز ،دو تا سه هفته قبل از برداشت -١

ام اقدزميني هاي) هوايي سيبهاي (ساقهبه خردكردن اندام

زميني و گيري سيبن عمل به پوست). اي٦ شود (شكل

زميني به هاي سيبچنين كاهش حجم ورودي ساقههم

كن منجر شده و در نتيجه آسيب وارده زمينيماشين سيب

ابد. در صورت عدم دسترسي به يها كاهش ميبه غده

اندام هوايي با مواد كه شود توصيه مي ،سرزنماشين 

خردكردن يا چنين از مزاياي شيميايي خشك شوند (هم

زميني عدم انتقال بيماري خشك كردن اندام هوايي سيب

 باشد).ها ميها به غدهاز اين اندام

رطوبت  .رطوبت خاك قبل از برداشت بررسي شود -٢

درصد  ١٤-١٥در زمان برداشت حدود مناسب خاك 

بايد عمليات  ،. اگر خاك خيلي مرطوب استباشدمي

اك به رطوبت مناسب خير انداخت تا خأبرداشت را به ت

برسد (اگر عمليات برداشت در خاك خيلي مرطوب انجام 

ابد و نيز به يها افزايش ميبه غده صدماتدرصد  ،شود

تر براي جداسازي خاك از غده نياز است). كردن بيش تميز

ها دمات به غدهبرداشت در خاك خشك صكه جايي از آن

بايست مي ،خاك خشك استچه چنان دهدرا افزايش مي

انجام سپس برداشت و يك آبياري سبك انجام شده ابتدا 

 .شود

متر سانتي ٢٢در حدود  كنزمينيعمق كار تيغه سيب -٣

 ،زميني بدون بريده شدنهاي سيبتنظيم شود تا تمام غده

 ).٧(شكل  برداشت شوند

دور در  ٥٤٠روي  (PTO)دور محور تواندهي تراكتور  -٤

تا  ٥/١پيشروي تراكتور حدود دقيقه تنظيم شده و سرعت 

  كيلومتر در ساعت باشد. ٢

  

  

  زمينيسيب سرزن -٦ شكل
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  كنزمينيسيب تيغه كار عمق -٧ شكل

  

  

  ترويجي توصيه

ـــرعت افزايش ـــدمات افزايش به منجر پيشـــروي س  ص

ـــيب هايغده به مكانيكي ـــد كاهش زميني،س  هايغده درص

شت  براي بنابراين. شد شدهدفن هايغده افزايش و شدهبردا

شت شين با زمينيسيب بردا  شودمي توصيه ،كنزمينيسيب ما

ــرعتكه  ــروي س  در يلومترك ٥/١ -٢ محدوده در تراكتور پيش

. باشددور در دقيقه  ٥٤٠  (PTO)تواندهي محور دور و ساعت

ــيب تيغه كار عمق افزايش ــانتي ٢٢ به ١٢ از كنزمينيس  مترس

ـــدمات كاهش باعث ـــد افزايش ها،هغد به ص  هايغده درص

. شد خاك در شدهدفن هايغده درصد كاهش و شدهبرداشت

 در كنزمينيســيب تيغه كار عمقكه  شــودمي توصــيه بنابراين

شد مترسانتي ٢٢ حدود شت از چنينهم. با  با زمينيسيب بردا

ــين ــيب ماش ــك خيلي هايخاك در كنزمينيس  خيلي و خش

صيه چنينهم. شود اجتناب مرطوب  سه تا دوكه  شودمي تو

 نسرز ماشين با زمينيسيب هوايي اندام برداشت، از قبل هفته

  .شوند خشك شيميايي مواد وسيلهبه اي شده خرد
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